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NEK606 阻水船用电缆

阻水P17 BU 0.6/1 kV

应用

该电缆部分防水，具有防火，阻燃，低烟无卤和防泥浆的特性，适用于控制，电力和照明系统 

标准

�z IEC 60092-353
�z IEC 60092-351
�z IEC 60092-359
�z IEC 60331-21
�z IEC 60332-1
�z IEC 60332-3-22
�z IEC 60754-1,2
�z IEC 61034-2
�z NEK 606:2004
�z VG 95218 part 29

结构

�z 导体: IEC 60228 2类多股镀锡退火铜导体.

�z 填充: 如有需要加防水填充.

�z 绝缘: 云母带 + 无卤EPR

�z 阻水单元: 阻水带或是阻水纤维提供纵向阻水.

�z 内护套: 无卤热固材料SHF2，黑色

�z 外护套: PU,PE可选，但达不到低烟标准.

电气性能 

标称导体截面积 mm² 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35

标称导体直径 mm 1.6 2.1 2.6 3.2 4 5.1 6.5 7.4

最大直流电阻@20℃ Ω/km 12.2 7.56 4.7 3.11 1.84 1.16 0.734 0.529

连续额定电流@45℃ 1芯 A 23 30 40 52 72 96 127 157

连续额定电流@45℃ 2芯 A 20 26 34 44 61 82 108 133

连续额定电流@45℃ 3&4 芯 A 16 21 28 36 50 67 89 110

短路电流1s A 210 360 570 860 1430 2290 3580 5010
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NEK606 阻水船用电缆

结构
芯数×截面积(mm²)

标称绝缘厚度
mm

标称内护套厚度
mm

标称外护套厚度
mm

标称外径
mm

标称重量
kg/km

12×2.5 1.0 1.6 1.0 24.7±2 714 

14×2.5 1.0 1.6 1.0 25.9±2 851 

16×2.5 1.0 1.7 1.0 27.4±2 940 

19×2.5 1.0 1.7 1.0 28.8±2 1050 

20×2.5 1.0 1.8 1.0 30.4±2 1197 

23×2.5 1.0 1.9 1.0 32.9±2 1391 

24×2.5 1.0 1.9 1.0 33.8±2 1407 

27×2.5 1.0 1.9 1.0 34.5±2 1465 

30×2.5 1.0 2.0 1.0 35.9±2 1701 

33×2.5 1.0 2.0 1.0 37.2±2 1822 

37×2.5 1.0 2.1 1.0 38.8±2 1958 

44×2.5 1.0 2.3 1.0 43.8±2 2410 

Reduced Fire Propagation
IEC60332-3-22

N
Standard

IEC 60092-351

N
Standard

IEC 60092-353

N
Standard

IEC 60092-359

N
Standard

NEK 606:2004

Flame Retardancy
IEC60332-1

Low Corrosivity
IEC60754-2

Zero

Halogen Free
IEC60754-1

Low Smoke Emission
IEC 61034-1&2 

Circuit Integrity
IEC 60331-21

W E

Water Tightness
VG 95218-29




