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EB

导体 绝缘 成缆

标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径

20°C时的
最大
电阻值

绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量

mm2 No./mm mm mΩ/m mm mm mm kg/km

1x60 741/0.32 11.10 0.31 0.60 12.30 12.90 570

HDEB

1x9 112/0.32 4.20 2.00 1.00 6.20 6.50 109

1x15 171/0.32 5.30 1.32 1.10 7.50 8.00 161

1x20 247/0.32 6.50 0.92 1.10 8.70 9.30 225

1x30 361/0.32 7.80 0.63 1.40 10.60 11.30 331

1x40 494/0.32 9.10 0.46 1.40 11.90 12.60 442

1x60 741/0.32 11.10 0.31 1.60 14.30 15.10 655

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供。
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TWP
应用：

单芯 PVC 绝缘线缆用于汽车所需的最小直径跟最小重量用线。

结构：

聚氯乙烯绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B3 要求的软铜线绞合而成

绝缘：PVC

标准：SAE J1128

技术参数：

操作温度：–40 °C to +80 °C 

导体 绝缘 成缆
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径

20°C时的
最大
电阻值

绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm mm kg/km
22 1x0.35 7/0.25 0.76 0.28 0.40 1.70 6

20 1x0.50 7/0.32 0.97 0.28 0.40 1.90 8

18 1x0.80 16/0.25 1.17 0.28 0.40 2.20 11

18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.28 0.40 2.20 11

16 1x1.00 19/0.28 1.45 0.28 0.40 2.40 15

14 1x2.00 19/0.36 1.80 0.28 0.40 2.70 22

12 1x3.00 19/0.45 2.29 0.32 0.46 3.30 34

10 1x5.00 19/0.57 2.87 0.35 0.50 4.00 53

8* 1x8.00 49/0.46 4.06 0.39 0.55 4.90 85

*在适合在SAE J1128标准下应用

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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GPT
应用：

单芯 PVC 绝缘应用于汽车电路配线，船舶以及各式运送工具之类低压线缆

结构：

聚氯乙烯绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B3 要求的软铜线绞合而成

绝缘：PVC 

标准：SAE J1128

技术参数：

操作温度：–40 °C to +80 °C

导体 绝缘 成缆
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径

20°C时的
最大
电阻值

绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm mm kg/km
22* 1x0.35 7/0.25 0.76 - 0.58 2.10 7
20 1x0.50 7/0.32 0.97 0.41 0.58 2.40 10
18 1x0.80 16/0.25 1.17 0.41 0.58 2.50 12
18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.41 0.58 2.50 12
16 1x1.00 19/0.28 1.45 0.41 0.58 2.90 17
14 1x2.00 19/0.36 1.80 0.41 0.58 3.20 25
12 1x3.00 19/0.45 2.29 0.46 0.66 3.80 38
10 1x5.00 19/0.57 2.87 0.55 0.79 4.70 59
8** 1x8.00 19/0.73 3.26 0.66 0.94 6.00 96

*只适合在 M1L56-A标准下应用

**只适合在SAE J1128 和UTMS标准下应用

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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TXL
应用：

单芯 XLPE 绝缘线缆用于汽车所需的最小直径跟最小重量用线，具有较高的耐热性。

结构：

交联聚乙烯绝缘

裸铜

导体：导体由符合ASTM B3要求的软铜线绞合而成

绝缘：XLPE 

标准：SAE J1128

技术参数：

操作温度：–40 °C to +105 °C

导体 绝缘 成缆
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径

20°C时的
最大
电阻值

绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm mm kg/km
22 1x0.35 7/0.25 0.76 0.28 0.40 1.70 6
20 1x0.50 7/0.32 0.97 0.28 0.40 1.90 8
20 1x0.50 19/0.19 0.95 0.28 0.40 1.90 8
18 1x0.80 16/0.25 1.17 0.28 0.40 2.20 11
18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.28 0.40 2.20 11
16 1x1.00 19/0.28 1.45 0.28 0.40 2.40 15
14 1x2.00 19/0.36 1.80 0.28 0.40 2.70 22
12 1x3.00 19/0.45 2.29 0.32 0.46 3.30 34
10 1x5.00 19/0.57 2.87 0.35 0.50 4.00 53
10 1x5.00 100/0.26 3.00 0.35 0.45 3.90 53
8* 1x8.00 49/0.46 4.06 0.39 0.55 4.90 85

 

*只适合在SAE J1128 标准下。

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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GXL
应用：

单芯 XLPE 绝缘线缆用于汽车所需的最小直径跟最小重量用线。

结构：

交联聚乙烯绝缘

裸铜

导体：导体由符合ASTM B3要求的软铜线绞合而成

绝缘：XLPE 

标准： SAE J1128

技术参数：

操作温度：–40 °C to +125 °C 

导体 绝缘 成缆
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径

20°C时的
最大
电阻值

绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm mm kg/km
20 1x0.50 19/0.20 0.97 0.41 0.58 2.40 9

18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.41 0.58 2.50 12

18 1x0.80 16/0.25 1.17 0.41 0.58 2.50 12

16 1x1.00 19/0.24 1.45 0.41 0.58 2.90 17

14 1x2.00 19/0.36 1.80 0.41 0.58 3.20 25

12 1x3.00 19/0.45 2.29 0.46 0.66 3.80 38

10 1x5.00 19/0.57 2.87 0.56 0.79 4.70 58

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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SXL
应用：

单芯 XLPE 绝缘线缆应用于汽车，有较高的耐热性。

结构：

交联聚乙烯绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B3 要求的软铜线绞合而成

绝缘：XLPE 

标准：SAE J1128

技术参数：

操作温度：–40 °C to +125 °C 

导体 绝缘 成缆
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径

20°C时的
最大
电阻值

绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm mm kg/km
20 1x0.50 7/0.32 0.97 0.52 0.74 2.80 11

18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.53 0.76 3.00 15

16 1x1.00 19/0.28 1.45 0.57 0.81 3.40 20

14 1x2.00 19/0.36 1.80 0.62 0.89 3.90 29

12 1x3.00 19/0.45 2.29 0.66 0.94 4.60 43

10 1x5.00 19/0.57 2.87 0.73 1.04 5.30 64

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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HDT
应用：

单芯 PVC 绝缘线缆用于汽车，摩托车及其他机动车辆。

结构：

聚氯乙烯绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B3 要求的软铜线绞合而成

绝缘：PVC 

标准：SAE J1128

技术参数：

操作温度：–40 °C to +85 °C

导体 绝缘 成缆

尺寸
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径 绝缘厚度 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm kg/km

20 1x0.50 7/0.31 1.00 0.91 2.80 14

18 1x0.80 16/0.26 1.50 0.94 3.00 20

16 1x1.00 19/0.29 1.50 1.02 3.50 25

14 1x2.00 19/0.36 1.80 1.04 3.90 33

12 1x3.00 19/0.45 2.30 1.17 4.60 49

10 1x5.00 19/0.57 3.00 1.17 5.30 71

8 1x8.00 49/0.45 3.70 1.40 6.50 98

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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SGT
应用：

单芯 PVC 绝缘线缆应用于汽车电池电缆。

结构：

聚氯乙烯绝缘

软铜线

导体：导体由软铜线绞合而成

绝缘：PVC 

标准：SAE J1127

技术参数：

操作温度：–40 °C to +80 °C

 

导体 绝缘 成缆

尺寸
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径 绝缘厚度 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm kg/km

6 1x13.48 266/0.26 4.12 1.52 6.58 152

4 1x21.28 420/0.26 6.72 1.65 9.40 243

2 1x33.70 665/0.26 8.58 1.65 11.26 368

1 1x42.36 836/0.26 9.77 1.65 12.45 454

1/0 1x53.91 1064/0.26 11.10 1.65 13.78 568

2/0 1x67.04 1323/0.26 12.47 1.65 15.15 697

3/0 1x84.42 1666/0.26 14.10 1.98 17.30 886

4/0 1x106.76 2107/0.26 15.97 1.98 19.17 1105

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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STX
应用：

单芯 XLPE 汽车电缆应用于摩托车等机动车辆的启动，充电，照明，信号及仪表盘电路

结构：

 XLPE 绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B要求的软铜线绞合而成 

绝缘：XLPE

导体：SAE J 1127

特殊属性 
 
阻燃

耐酸，碱液，汽油和柴油等

技术参数： 

操作温度：–40°C to +125°C        
导体 绝缘 成缆

尺寸
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径 绝缘厚度 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm kg/km
6 1x13 133/0.36 4.83 1.09 7.80 147

4 1x19 133/0.46 6.09 1.12 9.50 230

2 1x32 133/0.57 7.67 1.12 11.00 341

1 1x40 259/0.46 8.49 1.12 12.00 421

1/0 1x50 1026/0.26 9.47 1.12 13.00 508

2/0 1x62 1254/0.26 10.47 1.12 14.50 613

3/0 1x81 1615/0.26 11.98 1.12 17.00 778

4/0 1x103 2052/0.26 13.40 1.12 18.50 978

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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SGX 
应用：

单芯 XLPO 汽车电缆应用于摩托车等机动车辆的启动，充电，照明，信号及仪表盘电路

结构：

 XLPO 绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B要求的软铜线绞合而成 

绝缘：XLPO 

导体：SAE J 1127

特殊属性： 

阻燃

耐酸，碱液，汽油和柴油等

技术参数： 

操作温度：–40°C to +125°C     
导体 绝缘 成缆

尺寸
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径 绝缘厚度 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm kg/km
6 1x13 133/0.36 4.83 1.52 8.6 166

4 1x19 133/0.46 6.09 1.65 10.5 257

2 1x32 133/0.57 7.67 1.65 12.00 373

1 1x40 259/0.46 8.49 1.65 13.00 453

1/0 1x50 1026/0.26 9.47 1.65 14.50 545

2/0 1x62 1254/0.26 10.47 1.65 16.00 653

3/0 1x81 1615/0.26 11.98 1.98 18.50 847

4/0 1x103 2052/0.26 13.40 1.98 20.00 1052

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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WTA 

应用：

单芯 PVC 绝缘低压电缆应用于额定电压 60V（60V AC rms）或者地面车辆电子系统.

结构：

 PVC 绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B 要求的软铜线绞合而成 

绝缘：PVC

标准：SAE J1678

特殊属性： 

较好的灵活性

技术参数：
操作温度：–40°C to +85°C
                       

导体 绝缘 成缆

尺寸
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径 绝缘厚度 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm kg/km
22 1x0.35 7/0.25 0.76 0.20 1.35 4

20 1x0.50 7/0.32 0.97 0.20 1.55 7

18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.20 1.75 8

16 1x1.3 19/0.28 1.45 0.20 2.03 12

14 1x2 19/0.36 1.8 0.20 2.39 19

12 1x3 19/0.45 2.3 0.24 3.00 30

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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WXC
应用：
单芯 XLPE 绝缘低压电缆应用于额定电压 60V（60V AC rms）或者地面车辆电子系统. 

结构：

 XLPE 绝缘

裸铜

导体：导体由符合 ASTM B 要求的软铜线绞合而成 

绝缘：XLPE

标准：SAE J1678

特殊属性： 

较好的灵活性

技术参数： 

操作温度：–40°C to +125°C 

                       

导体 绝缘 成缆

尺寸
标称导
体

截面积

股数/直
径 最大直径 绝缘厚度 最大外径 重量

AWG mm2 No./mm mm mm mm kg/km
22 1x0.35 7/0.25 0.76 0.20 1.35 4

20 1x0.50 7/0.32 0.97 0.20 1.55 7

18 1x0.80 19/0.23 1.17 0.20 1.75 8

16 1x1.3 19/0.28 1.45 0.20 2.03 12

14 1x2 19/0.36 1.8 0.20 2.39 19

12 1x3 19/0.45 2.3 0.24 3.00 30

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供.
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